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N&o abra o caderno de questdes até que a autorizagao seja dada pelos Aplicadores;

A interpretacdo das questdes é parte do processo de avaliagdio, ndo sendo permitidas perguntas aos
Aplicadores de prova;

Nesta prova, as quest8es sdo de mdltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sempre na
sequéncia a, b, ¢, d, e, das quais somente uma é correta;

As respostas deverdo ser repassadas ao cartdo-resposta utilizando caneta na cor azul ou preta dentro do
prazo estabelecido para realizac3o da prova, previsto em Edital;

Observe a forma correta de preenchimento do cartdo-resposta, pois apenas ele sera levado em
consideragdo na corre¢do;

N&o haverd substituicdo do cart3o resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo
candidato;

A marcagdo de mais de uma alternativa em uma mesma questdo levara a anulagdo da mesma;
N&o sdo permitidas consultas, empréstimos e comunicagdo entre os candidatos;

Ao concluir as provas, permaneca em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde a
autorizagdo para devolver o cartdo resposta, devidamente assinado em local indicado. Ndo ha
necessidade de devolver o caderno de prova;

O candidato n8o poder3 sair da sala de aplicagdo antes que tenha se passado 1h00min do inicio da

aplicagdo das provas. S6 serd permitido que o candidato leve o caderno de prova objetiva apés 4h00min
de seu inicio;

Os trés Ultimos candidatos dever3o permanecer em sala até o fechamento da ata e assinatura dos
mesmo para fechamento da sala de aplicac3o.
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QUESTAO 01

A distancia, em linha reta, entre as cidades do Rio de janeiro e Belo Horizonte é de 435Km. Se a escala do
desenho é de 1:750.000, qual a medida do mapa em centimetros?

a) 5,8m.

b) 58cm.

¢) 1,7cm.

d) 17cm.

e) 33cm,

QUESTAO 02

A projegdo de uma reta sobre um plano horizontal é representada por um ponto. Nesta situagdo, qual seria a
projecdo desta mesma reta em um plano perpendicular ao plano horizontal dado?

a) Uma retaigual a original.

b) A projecdo depende da distancia do plano vertical.

¢) A projegdo depende da posicio do plano horizontal.

d) Um ponto.

€) N3o havera proje¢do no plano vertical.

QUESTAO 03
Analise as afirmativas a seguir sobre perspectivas isométricas:

I - Uma perspectiva isométrica parte dos eixos isométricos que formam angulos de 30° e 60° entre si.

Il - Para se desenhar perspectivas isométricas de esferas, deve-se levar em consideragdo a reducdo fracionaria de
1/23 do didmetro da esfera.

Sobre as duas afirmativas, é correto afirmar que:

a) As duas afirmativas s3o verdadeiras e a segunda complementa a primeira.
b) As duas afirmativas s3o verdadeiras, mas n3o tém relagdo entre si.

¢) A primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.

d) A primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.

e) As duas afirmativas s3o falsas.

QUESTAO 04

Analise as afirmativas abaixo:

| - As projegBes ortogonais partem do pressuposto de representar, no plano, a projecdo dos vértices de um
objeto, que ligados formam arestas e d3o origem a planos.

Il - As projecBes dos vértices e, consequentemente, das arestas e dos planos geram as projecSes de todas as
faces de um objeto.

Il - Para gerar objetos as projecSes podem ser rebatidas em planos infinitos.

Estd(do) correta(s) a(s) afirmativa(s):

a) |, apenas.

b) lell, apenas.
c) lelll, apenas.
d) lelll, apenas.
e) I llelll.
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QUESTAO 05
Analise as afirmativas abaixo sobre as curvas de nivel:

| - As curvas de nivel podem ser definidas como uma representagdo, em planta, da intersec¢do do terreno com
planos com cotas de nivel predefinidas.

Il - Para gerar uma representacdo grafica das curvas de nivel é necessario que os planos, com cotas de nivel
predefinidas, sejam paralelos e equidistantes.

Sobre as duas afirmativas, é correto afirmar que:

a) As duas afirmativas sdo verdadeiras, mas n3o tém relagdo entre si.

b) As duas afirmativas s3o falsas.

¢) A primeira é uma afirmativa falsa; e a segunda, verdadeira.

d) As duas afirmativas s3o verdadeiras e a segunda complementa a primeira.
e) A primeira é uma afirmativa verdadeira; e a segunda, falsa.
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QUESTAO 06
A alternativa que exibe corretamente a representagso das forcas que atuam sobre a linha de uma tesoura é:

a)
b)
\.\'\~\k\
\\\\\\\\\\\\g_m
c)
B ~-
Bl J\xi\
s ik Sates e
d)
don, S
) A
,,x/:«:/ \\
i e e,
t:afﬁ" - —T
e)
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QUESTAOD 07
Observe o desenho abaixo:

SOR——

a)

b)

d)

e)
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QUESTAO 08
Observe o desenho abaixo:

d)

QUESTAO 09

Os indices urbanfsticos, previstos na legislacio de uso e ocupacdo do solo de uma cidade, devem ser
especificados no projeto arquitetonico apresentado para aprovagdo nos érgdos publicos municipais. E correto
afirmar que a Taxa de ocupacio (T.0.) e o Coeficiente de Aproveitamento (C.A.) de um lote de 12m x 30m, com
construgdo de 2 pavimentos de 198m?2 com mesma projeg¢do, sdo respectivamente:

a) 90%e 1,81

b) 110%e0,9

c) 71,28%e1l,1
d) 71,28% e 1,42
e) 55%el,1
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QUESTAO 10
Sobre a racionalizagdo no projeto e execugdo das formas para concreto armado, é correto afirmar que:

a) Para aumentar a racionalizac3o n3o é recomendada a adogdo de um projeto do sistema de formas, pois o
projeto torna a obra mais cara.

b) Este procedimento representa um aumento no consumo de m3o-de-obra em recortes, montagens e
desmontagens.

¢) Recomenda-se modular e adaptar os vios durante a execucdo da obra, mesmo que uma mudanca da
concepgdo arquitetdnica seja necessaria, buscando o uso de formas regulares.

d) Recomenda-se padronizacio da estrutura: isto €, pavimentos-tipo iguais e modulagdo das estruturas sempre
que possivel.

e) Recomenda-se a substituicdo de encaixes e colocagdo de cunhas por pregos, sempre que possivel.

QUESTAO 11
Fazem parte das responsabilidades de uma programac3o eficaz de uma obra:

a) Previsdo detalhada de prazos, custos e distribuicio de recursos.

b) Desenvolvimento dos anteprojetos, projeto preliminar e projeto executivo.
c) Contratagdo de m3o-de-obra especializada.

d) Intervengdo, junto a Prefeitura, para aprovagdo dos projetos executivos.

e) Tomada de decisdes, em caso de haver desvios de prazos e custos.

QUESTAO 12

Sobre o Método Mongeano de planificagdo do sistema de operagdes projetivas no espaco, é incorreto afirmar
que:

a) Na épura sfo representadas, exclusivamente, projecdes que definem uma determinada figura, excluindo-se
qualquer referéncia aos elementos dessa figura no espaco.

b) O segmento de construgdo denominado linha de chamada é sempre perpendicular a linha de terra.

¢) Se, numa mesma épura, for necessario representar as projegdes de varios pontos ou de pontos distintos que
tenham afastamento e/ou cotas iguais de mesmo sinal em suas coordenadas descritivas, n3o precisamos
conhecer a posigdo relativa entre eles no espaco.

d) Para construgdo do plano de épura, toma-se a linha de terra como eixo de rotagdo dos planos de projec3o da
geometria mongeana e faz-se o plano horizontal girar em torno de tal linha, até que as superficies para
representagdo dos elementos estejam coplanares.

e) Sdo positivas as cotas dos pontos localizados acima do plano vertical de projecdo e negativas as cotas dos
pontos localizados abaixo deste mesmo plano.

QUESTAO 13

“As investigacBes em metodologias de projeto arquitetdnico situam-se na transversalidade de varias areas, tais
como: qualidade do ambiente construido, conforto ambiental, psicologia ambiental, processo de projeto,
informatica aplicada e avaliagdes de projetos e obras em pos-ocupagdo. Os avangos tecnoldgicos e as mudancas
sociais e econémicas determinam uma mudancga de atitude e a aplicacdo de procedimentos mais sistematicos
durante o processo de elaboragdo do projeto arquitetdnico.” A partir da analise desta afirmativa, a alternativa
que hdo representa uma metodologia no processo de desenvolvimento do projeto é:

a) Técnicas e procedimentos para avaliacio do desempenho de edificios.
b) Avaliagdo de projetos e desenhos.

¢) Uso de modelos fisicos.

d) Ferramentas de CAD.

e) Uso de modelos virtuais.

Concurso Publico Edital 111/2016 — Area/Disciplina Arquitetura

Pagina 7 de 11




QUESTAO 14

Complete os itens a seguir com as denominacdes correspondentes as atividades de revestimento de alvenaria:
| - Argamassa de aderéncia ( )

Il - Argamassa de junta ( )

Il - Argamassa de regularizacdo ( )

IV- Argamassa de acabamento ( )

A alternativa que representa corretamente a sequéncia de denominagdes é:

a) |- Reboco; Il - Embogo; Il - Rejunte; IV — Chapisco.
b) |- Chapisco; Il - Rejunte; IIl — Reboco; IV — Embocgo.
¢) |-Chapisco; Il- Rejunte; Ill — Embogo; IV — Reboco.
d) |- Embogo; Il - Chapisco; Ill - Reboco; IV - Rejunte.
e) |-Rejunte; Il - Reboco; Il — Embocgo; IV — Chapisco.

QUESTAO 15

Deseja-se executar uma cobertura, cuja drea de projecio da edificagdo correspondente a 200m? e cuja extens3o
de cumeeira é de 30 metros lineares. Considerando as informagdes descritas abaixo, a alternativa que
representa corretamente o custo final da execugdio (Telhas + Cumeeiras) é:

A

Telha Tipo Americana: 12 unidades / m? Pega Cumeeira: 03 unidades / metro linear
Custo: RS 2.300,00 / milheiro Custo: R$2,90 / unidade.

a) R$5.761,00
b) RS$7.161,00
c) RS$6.816,00
d) RS 3.941,00
e) R$7.437,00
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QUESTAO 16

Uma vez determinada a solucdo estrutural de uma edificagdo, ela devera ser registrada em desenho para
execugdo das formas, denominado planta de formas.

A respeito da planta de formas, julgue as afirmativas a seguir:

| - Uma planta de formas deve mostrar a posicio dos elementos estruturais, identifica-los e indicar suas
dimensdes.

Il - Na planta de formas, as vigas s3o locadas por meio de eixos.

Il - Na planta de formas dever3o constar informac8es sobre a resisténcia do concreto e sobrecarga de célculo.

IV - Na planta de formas, a locagio dos pilares é dada por linhas de cota, que fornecem a distancia entre suas
faces.

Esta(do) incorreta(s) a(s) afirmativa(s):

a) |, IlelV, apenas.
b) lelll, apenas.

c) |, llell, apenas.
d) LILNelv.

e) llelV, apenas.

QUESTAO 17

Pode-se afirmar que, no programa AUTOCAD, o comando que permite criar copias paralelas de linhas e polilinhas
¢é denominado:

a) offset.
b) trim.
c) extend.
d) copy.
e) array.

QUESTAO 18
“A épura possibilita a representacio de um objeto tridimensional em um espaco bidimensional, tornando

possivel a resolugdo de inlimeros problemas geométricos.” Sobre a representac3o da épura de um ponto (A)
localizado no espago no 42 diedro, é correto afirmar que:

a) A épura seré representada com projecio horizontal A e projecdo vertical A’ localizadas acima da Linha de
Terra ~ LT.

b) A épura serd representada com projegdo horizontal A localizada acima da Linha de Terra — LT e projecio
vertical A’ localizada abaixo da Linha de Terra - LT.

c) A épura seré representada com projecdo horizontal A localizada abaixo da Linha de Terra — LT e projecao
vertical A’ localizada acima da Linha de Terra - LT.

d) A épura serd representada com projecdo horizontal A e proje¢do vertical A’ localizadas abaixo da Linha de
Terra - LT.

e) A épura serd representada somente pela projecdo horizontal A.
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QUESTAO 19

A locagdo inadequada podera gerar problemas na fase de construcdo das edificagdes. Na etapa de locac3o de
obras, sobre os processos de fixacdo dos alinhamentos no terreno, é correto afirmar que:

a) O processo da tébua corrida consiste na cravagdo de gravatas, nas quais serdo pregadas tabuas sucessivas,
formando uma cinta em volta da 4rea a ser construida.

b) No processo dos cavaletes, os alinhamentos s3o fixados por pregos cravados em pontaletes.

¢) O processo da tédbua corrida deve ser evitado tanto quanto possivel, em fungdo do risco dos cavaletes serem
deslocados, o que prejudicaria os alinhamentos.

d) A utilizagdo do processo dos cavaletes se justifica em construgdes muito pequenas, em que os alinhamentos
permanecem fixados por pouco tempo.

e) O processo dos cavaletes é o ideal, em funcdo de ndo existir risco dos pontaletes serem deslocados,
possibilitando alinhamentos perfeitos.

QUESTAO 20

“As fundagbes diretas sdo aquelas em que a carga da estrutura é transmitida ao solo de suporte diretamente
pela fundagdo.” Pode-se afirmar que s3o exemplos de fundaces diretas:

a) estaca e sapata corrida.
b) tubuldo e sapata isolada.
c) estaca e radier.

d) estaca e tubuldo.

e) sapata corrida e radier.

QUESTAO 21
Sobre o comando mirror do AUTOCAD, é correto afirmar que:

a) O atalho para acessar o comando é m. =K
b) O botdo que aciona o comando é representado pela figura | L
¢) O comando é acessado no painel Modify, localizado na aba Home.
d) O comando move um ou mais elementos.
e) O comando copia um ou mais elementos.

QUESTAO 22
Sobre as linhas notéveis de um tridngulo, também chamadas de cevianas, é correto afirmar que:

a) O ponto de cruzamento das bissetrizes é equidistante dos lados e centro da circunferéncia inscrita no
triangulo, denominado incentro.

b) As mediatrizes cruzam-se num ponto chamado baricentro, que é equidistante dos vértices e, portanto, o
centro da circunferéncia que circunscreve o triangulo.

c¢) Mediatriz é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto de um tridngulo.

d) O ponto de encontro das medianas é denominado circuncentro e divide cada uma das medianas na
proporgdo de 1/3.

e) Mediana é a perpendicular que passa pelo ponto médio de cada lado do triangulo.
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QUESTAD 23

A aplicagdo na posigdo vertical é recomendada para qualquer tipo de vidro. E correto afirmar que a aplicacdo na
posigdo horizontal ndo é recomendada para o vidro:

a) temperado.

b) termoabsorvente.
¢) composto.

d) termorrefletor.
e) recozido.

QUESTAO 24
Considere a planta de cobertura de uma edificacso, apresentada a seguir:

A /«/ B
x\ /" "f
\\ ,"/
\\‘\ (;, ,.Wg ”j
AN NN
9””<F NN\
AN
Gﬁ\ \ LY
N d
4“"\\
/// N L
ML~ N

Os elementos representados pelos segmentos EF, CH e DI s3o denominados, respectivamente:

a) calha; rincdo; cumeeira.

b) cumeeira; espigdo; calha.

¢) cumeeira; rincdo; espigdo.

d) rufo; espigdo; 4gua furtada.

e) é&gua furtada; cumeeira; espigdo.

QUESTAO 25
Analise as afirmativas abaixo, relacionadas 2 realizacsio de projecées ortogonais no primeiro diedro:

| - As alturas nas vistas frontais e laterais s30 as mesmas.
II - No plano lateral que est4 a direita do plano vertical é projetada a face direita do objeto.
Il - As projegBes nos planos tém as mesmas dimens&es do objeto

Est4(do) correta(s) a(s) afirmativa(s):

a) |, apenas.

b) Il elll, apenas.
c) lelll, apenas.
d) |, apenas.

e) I, llell.
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